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Unser Beitrag zur effizienten Elektrokonstruktion
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EFFIZIENZ & QUALITAT

JANITZA EPLAN-DATEN 2.0 - UMFANGREICHES UPDATE DER EPLAN-DATEN FUR
MAXIMALE EFFIZIENZ BEI DER CAE-KONSTRUKTION SOWIE DER FEHLERSUCHE

Optimale Konstruktionszeiten sowie der einfache Anschluss
und die schnelle Fehlersuche in der Praxis, in Kombination
mit umfangreichen Artikelstammdaten, gehdéren unumstrit-
ten zu den Qualitdtsanforderungen der CAE-Konstruktion
der heutigen Zeit.

Basierend auf unseren langjahrigen Praxiserfahrungen in
der Zusammenarbeit mit Schaltanlagenbauern, CAE-Kon-

strukteuren sowie Elektroinstallateuren bieten wir Innen un-
sere aktualisierten EPLAN-Daten an.

Die Einhaltung aktuell gultiger Normen des Bereichs sowie
der Ubergreifende Erfahrungsaustausch mit dem EPLAN
Team erweitern unsere Kompetenzen zusatzlich und ver
vollstéandigen unser Angebot an Sie.
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AKTUELLE STANDARDS
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B Funktionsorientierte Varianten mit Funktionsgruppen

der Anschlisse sowie Kennzeichnung nach DIN 81346
zur einfachen Fehlersuche und -behebung

Bis zu 16 Ansichten je Darstellungsvariante (einpolig,
allpolig, 2D) je Makro zur Losung aller Anwendungs-
szenarien bei der Schaltplanerstellung

Praxisbewahrte, funktionale Positionierung der An-
schlisse und Abstdnde innerhalb des Makros sowie
optimierte Ausrichtung am Standard 4 mm Raster

Optimierte und standardisierte Abmessungen der Ge-
ratemakros sowie fixe Anordnung identischer Gerate-
anschlusstypen zum einfachen Austausch mit minima-
lem Anderungsaufwand der bereits projektierten Ver
bindungen durch unterschiedliche Makro-Varianten

Flexible Anbindung der Produkte an bestehende oder
angrenzende Bus- und Kommunikationssysteme
durch einpolige und allpolige Busanschltisse

Geprifte Abwartskompatibilitat bis auf die EPLAN
Professional Version V2.4

Gesonderte Darstellungsvariante mit allpoligen Ge-
rateanschlissen und freien Textfeldern fir Adressein-
gaben der Kommunikationssysteme. Dadurch wird
eine gleichwertige Projektierung mit den EPLAN-Edi-
tionen ,Select” und ,,Compact” gewahrleistet



HRE VORITEILE

B 3D-Makros inklusive Anschluss-
logik zur vollautomatisierten Ver-
drahtung (EPLAN Smart Wiring)
sowie raumlicher Darstellung in-
klusive Kollisionskontrolle bei der
3D-Projektierung

B MaRRgetreue Fronttafelausschnitte
durch Weiterleitung der integrier
ten Bohrbilder an automatisierte
Fertigungsanlagen
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IN DER PRAXIS

B Aktualisierte und erweiterte Artikelstammdaten inklusive ~ ® Maximale Qualitat durch mehrstufige Testlaufe vor

Warmeverlust-Leistungsdaten, Einbau-Absténde, Mon- Veroffentlichung aller Makros:
tagedaten, uvm. - Doppelt ausgefiihrte Uberpriifung der
Artikelstammdaten (EPLAN Data Portal Standard)
B Angepasste und geprifte Bezeichnungstexte der Kom- — Zusatzlicher, funktionaler Konstruktionstest in
ponenten zur optimalen Darstellung der Texte in den einem realen Schaltplan
EPLAN Standard-Formularen und Stlcklisten ohne feh-
lerhafte Darstellungen oder Zeilentberschreitungen B Permanent aktualisierte EPLAN-Daten, auch zwischen
den monatlichen EPLAN Data Portal Verdffentlichun-
® Komfortable Erstellung der Begleitdokumentation ohne gen, durch zuséatzlichen Downloadbereich auf unserer
zusatzliche Downloads durch integrierte Dokumentation Homepage
im Artikel

B \ermeidung der Projektierung auslaufender oder abge-
kindigter Komponenten durch Angabe der Produkt-Le-
benszyklen inklusive Vorganger und Nachfolgeartikel in
den Artikeldaten

lhr Ansprechpartner:

Hannes Frohlich

Business Development

Unsere aktuellen EPLAN-Daten finden Sie
Manager Planer

neben dem EPLAN Data Portal auch
in unserem Download-Center unter

hannes.froehlich@janitza.de

www.janitza.de/download-center.html +49 (0) 171 9073572 (Mobil)
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