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Einleitung

Die graphische Programmierung dient dazu logische Verkniipfungen oder mathematische Funktionen
zu erstellen und zu konfigurieren. Auch koénnen eigene Digitalausgange beschrieben und
Digitaleingdnge ausgewertet werden. Darliber hinaus kdnnen Register von externen Geraten Uber
Modbus ausgewertet oder beschrieben werden. Mit dem Werkzeug ,graphische Programmierung”
kénnen Sie z.B. das UMG 604 nach ihren speziellen Applikationen konfigurieren und auswerten.
Selbst Grenzwertverletzungen, Zeitschaltfunktionen oder Aufzeichnung von speziellen Werten sind
mit der graphischen Programmierung frei konfigurierbar. In den nachfolgenden Kapiteln werden
einige Beispielapplikationen dargestellt und das Handling mit dem graphischen Programm Editor
erlautert. Die eigentliche Programmiersprache Jasic wird im Hintergrund erstellt und ist immer
einsichtig durch Wechseln des Reiters, spater dazu mehr. Die selbst erstellten Programme kdnnen als
File auf dem Rechner abgelegt werden, oder direkt dem Messgerat Ubermittelt werden. Fir die
Speicherung ihrer Programme stehen 7 Speicherpldatze mit jeweils 128 kByte Speicherplatz zu
Verfligung. Alle Beispiele in dieser Funktionsbeschreibung sind in dem Ordner Beispiele enthalten
und lber den Editor ein lesbar und verdnderbar.

Weiter Informationen zu den Messgeraten der UMG Serie sowie der Software GridVis unter

£
“ WWwWw.janitza.de .

In den graphischen Programm Editor gelangen Sie wie folgt:

> Offnen Sie die GridVis

Implementieren Sie z.B. ein UMG 604

Wahlen Sie es aus (blau unterlegt)

Rechte Auswahlleiste ,Gerat programmieren” (siehe Abbildungl)

YV V V V

Programm Editor 6ffnet sich

GridYis 1.3.5-Beta-1 r1777 (Support)
Datei Bearbeiten Ansicht Fenster Datenbark Extras Hife

i) Kcinc Moldung vorhandon

erbindungsart
TCP
IP Addresse: 192.16
ModTCP
IP Addresse: 192.168.5.73
™Modbus
IP Addresse: 192.168.5.73
TCP
IP Addresse: 192.163.5.235
TCP/IP {Telnet +Modbus TCP)
IP Addresse: 192.168.5.217

TCP - I ﬁ Gerat programmisren
IP Addresse: umgs04-he. st 102,09 11:30:00

Fenster

i ceratelste
2 Tozdogie
V" Graphen
V¥ Reports

UMGL0G_Support

UMGS6S_Suppork

UMGS10_Suppork 16.03.09 1 1:00:26

Aktionen

[ Ger3t kanfigurieren

UMGE0T 13.03.0907:59:45

B et hinzufogen

B Gerateliste inportiersn Haupteinspeisung Elindleistungskom....

E Gerateliste exportieren
= Ereignishrowser
’f"l‘ Transientenorowssr

Abbildung 1

Gerdt-7

TP [ B Gerst quslesen

IP Addresse: 192.168.5.57

UMGEES_RSZ32

Maodbus-RTU
Schnittstelle: COMI Gerdte

25.02,09 12:21:00

umiged4-7000-1004

Geral-14

TCP

IP Addresse: 192.168.5.230
MudTCP

IP Addresse: 192.1060.5.220

LFrat-15

Madil e
P Addresse: 192, 165.5.5/

B Y e (e [e e v

UMGEN-Touch

UMGE0 _Supporl

T
IP Addresse: 192.168.5.88

TCP

IP Addresse: umgild-he b=




Janitza

electronics

Der Programmeditor

Programmierung (UMG604_Support)
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Abbildung 2

1. Reiterleiste: Wechsel zwischen Quelltext, Graphischer Programmierung sowie Debug und Log
Funktionen

2. Mendiileiste: Abspeicherung und Einlesen von Programm Code in das Gerat oder als jas File
auf dem Rechner.

3. Funktionsleiste: Auswahl von Funktionen, ausgewahlte Funktionen werden per Drag and
Drop auf das Programmierfeld gezogen.

Applikationen die nicht dem Gerat tibertragen werden oder in ein File gespeichert werden
gehen verloren!
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Der Programm Editor bietet verschieden Arten von Variablen an, die im folgenden Abschnitt

beschrieben werden. Alle Variablen kénnen per Drag and Drop in das Programmfeld hinein gezogen

werden. Um das Konfigurationsfenster der einzelnen Variablen zu 6ffnen missen Sie ein Linken

Doppel Klick auf die Variablen Box machen.

Repeater
Messintervall

Benutzer-Variable (Bool'sch) b

o
hoolt

Benutzer-Variable (numerisch) b

o
numt

Kaonst (hool'sch)
false Iy
o

Konst. (Mumerisch)
2300 [

=

Konst. (String)
"Hallo Welt" I

=5

SysVar
Frequenz

Abbildung 3

Benutzervariablen: Benutzervariablen sind selbst

angelegte Variablen die lokal oder global gehalten werden
kénnen. Eine lokale Variable ist nur innerhalb des
geschriebenen Programms wieder abrufbar und kann
demnach nur lokal verwendet werden. Wird eine Variable
global deklariert, ist diese in einem andern
Programmcode wieder abrufbar und kann auch tber das
Modbus Register ausgelesen oder beschrieben werden.
Die Auto Save Funktion dient zur Abspeicherung des
Wertes bei Netzausfall (Persistenz). Benutzervariablen
kénnen boolesch (digital 1/0) oder numerisch angelegt
werden.

Konstanten: Konstanten sind feste Werte mit denen im
Programmcode gearbeitet werden kann. Mit einem
doppel links Klick auf die Variablenbox kann der feste
Wert vergeben werden. Auch hier gibt es die
Unterscheidung zwischen boolesch und nummerisch.
Ausnahme ist der String mit dieser Variable kann ein Text
hinterlegt werden.

Systemvariablen: Systemvariablen sind Messwerte die vom Gerat zu Verfligung gestellt werden. Alle

Messdaten sowie errechnete Werte wie z.B. die Arbeit sind mit diesen Variablen abrufbar und

kénnen im Programmcode verarbeitet werden.

- Nicht alle Variablen kénnen mit einander verbunden werden dies gilt auch fiir alle andern
i ! : Funktionen die zur Auswahl stehen. Die Ausgange sind farblich gekennzeichnet.

Grln = boolesch / Rot = nummerisch / gelb = String / schwarz = alle Typen / blau = Aufruf



Der Repeater

Repeater
Sekunde

Abbildung 4
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Der Repeater ist die Grundlage fiir das Programm. Mit diesem

Baustein beginnt die Programmierung, dieser Baustein wird wie alle
anderen per Drag and Drop auf das Programmierfeld gezogen. Der
Repeater dient zur permanenten Abarbeitung des Programmcodes.
Alle darauf liegenden Bausteine werden in dem konfigurierten
Zeitraffer abgearbeitet. Die Abarbeitungszeit wird mit eine Doppel
Links Klick auf den Baustein eingestellt. Auswahlmdglichkeiten sind:
keine Wartezeit, Messintervall, Sekunde, Minute, Stunde, Tag.

:“: Ohne ein Repeater wird der Funktionscode nicht abgearbeitet. Der Repeater sollte als erstes

. platziert werden.

Auswertung Digitaleingang

Die folgende Abbildung zeigt die Auswertung der zwei Digitaleingdnge. Logisch UND abgefragt flhrt

das Ergebnis auf einen Digitalausgang. Diese Beispielapplikation liegt unter dem Ordner Beispiele ab

und kann Gber den Programmeditor in der Menileiste = Lade von Datei eingespielt werden. Mit

einem Linken Doppelklick kdnnen Sie den Digitaleingang konfigurieren. Die Bausteine liegen in der

Funktions Leiste zu Verfligung und kénnen per Drag und Drop frei wahlbar koordiniert werden. Die

Verbindungen werden mit gedriickt haltender linker Maustaste von einem Pin zu einem anderen Pin

realisiert.

Digital-Eingang N
1

Repeater
Messintervall

Digital-Eingang ol
2

S o o e e A e L R e i

Digital-Ausgang

——————— e e — — —

Abbildung 5
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Folgendes Beispiel zeigt das Schalten eines Digitalausgangs nach einem bestimmten Ereignis. Das

Ereignis wire in diesem Fall eine Uberwachung der Spannung L1. Der Schwellwert wire 238V und

wird mit einer Konstante vorgegeben.

—————————————————————————————————————————— e e
: Repeater i
! Messintervall |
| I
I I
! Sysvar !
: Spannung L1 !
| |
| I
| |
! i
i Eingang e
I 3 4 Digital-Ausgang | 1
! 9chweneJ—Resu”' 1 i
| i
' |
I
: Konst. (Mumerisch) I
| 238.0 M :
: <> I
! |
I |
___________________________________________ A

Abbildung 6

Boolesche Verkniipfungen

Folgende Abbildung zeigt die booleschen Verkniipfung die im Programmeditor zu Verfligung stehen.

Alle Verknlipfungen kénnen in allen Varianten verschachtelt werden.

R e e e e e R S s e e e e 1
I Repeater I
: Messintervall I
! I
I Exclusiv Oder Verknipfung Oder Verknipfung IUnd Werkniipfung Megation I
I
. |
I I
I
| 2 : iy
I
. |
! I
! I
= [
! I
! I
: I
s I
: OderVerknipfung Und Verknipfung I
I
I 4x A I
. |
| E |
I I
I @ I
I P I
| . |
! I
! I
| I
e e e e e s e e e s e e e e s S e e e e S s e e e e s e e e e s e e S s e e e S e [
Abbildung 7
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In Abbildung 8 sieht man ein Beispiel mit UND und ODER Gattern.

Digital-Eingang N
1

Kaonst. (bool'sch)
true Iy
L4

Digital-Eingang N

Kaonst. (bool'sch)
true Iy
-

S R T I A R TR Ay A P R I A Ay

L,
—l—r-
2 "l_.
_I—u-

Repeater
Messintervall

1

Digital-Ausgang
1

Abbildung 8

Mathematik

Mittels mathematischen Verknipfungen kénnen Sie arithmetische Rechenoperationen durchfiihren.

Abbildung 9 zeigt eine Addierung der einzelnen Wirkleistung, die Summe wird in eine Benutzer

Variable geschrieben. Das zweite Beispiel zeigt das Auslesen der Systemvariable Spannung L1 der

Nominalwert 230V wird von dem Istwert subtrahiert die Differenz wird einer Benutzer Variable

zugefihrt.

B o et me i ot st et e s o o S s o ot St o o St S

SysWar
Wirkleistung L1

SysVar

Wirkleistung L2

Repeater

Messintervall

SysVar
Wirkleistung L3

SysVar
Spannung L1

=
)

Benutzer-Variable (numerisch)
Summe Leistung L1-L3

Konst. (Mumerisch)
2300 M
=Morminalwert=

P—

Benutzer-Variable (numerisch)
Abweichung

H

eaterholoe o ke te aolae o loded e volae e ke e olar s ridad e olae o kel olas o kel ol i kel
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Abbildung 9
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Grenzwertiitberwachung (Vergleicher)

In dem Beispiel Grenzwertiiberwachung sieht man zwei Varianten der Uberwachung eines Wertes.
Das erste Beispiel zeigt die Uberwachung des Stromes L1, mit Konstanten werden die Schwellwerte
festgelegt. Bei einer Uberschreitung des vordefinierten Wertes wird ein digitales ,1“ Signal auf den
Digitalausgang 1 gegeben. Das zweite Beispiel arbeitet wie das erste, jedoch mit nur einer
Untergrenze in diesem Fall die 180V.

¥
Repeater
Messintervall

Konst. (WMumerisch)

100.0 I

<100A= —‘
|
wlobere Schwalle |
SysVar E Digital-Ausgang | !
wfEingan I
S i =ingang 1 resutty : |

untare Schwelle

Konst (Numerisch)
2.0 M
=DM

e

SysVar

by
Spannung L1 ingang _L ST Digital-Ausgang
Schwelle i 2

Kaonst. (Numerisch) J
180.0 I
<180V=

-________ __ _ __ _ _ _ —x _ _  ————_———
R e

Die Grenzwertfunktionsbausteine kénnen wie folgt konfiguriert werden:

Hysteresenbreite |5

Yorlaufzeit [Sek.] 3

Nachlaufzeit [Sek.] |5

Abbildung 10

¢\ Die Einstellung der Hysterese kann von Bedeutung sein wenn Sie oft schwankende Werte um
1 einen Schwellwert haben.
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Call Aufrufe (Group)

Mit Hilfe der Group Funktion kdnnen Sie die Abarbeitung des Funktionscodes lenken. Die Funktionen
in einer Group werden erst nach Aufforderung abgearbeitet. Diese Eigenschaft kann man sich in
verschiedenen Fallen zum Nutzen machen. Die folgenden zwei Beispiele( Abb.11 und Abb.12) zeigen
verschiedene Anwendungsfalle flr einen Group Aufruf.

e R e e R A
: Repeater |
! Messintervall }
! |
! |
I I
; |
I Digita-Eingang !
| 1 !
! |
! |
l |
b |
! |
! |
I !
! hvd i
I
! I
! |
|
e e "
} I Group | i Group i |
} l =Wenn 1 dann....» I | <Wenn 0 dann....= | I
| | | I I :
' ! o 1
l ! Hm I I
} l Konst. (hool'sch) T | i Kaonst, (bool'sch) T i |
: I A N |, Diai a-1usgang | b G N |, Digi a-zusgang J !
| | == | 1 == | I
| [ 1 H | i
' ! o 1
' ' o il
I I il i |
' ' o 1
' ! o il
I I il i |
' | o 1
} ! Hh 1
I —————————————————— F————— ] g —— i e R e :
e oo .

Abbildung 11

In Abb.11 ist die Abarbeitung der Groups von einer IF Anweisung abhangig. Der Zustand des
Digitaleingangs entscheidet nun welche Group abgearbeitet wird. In diesem Fall kdnnen niemals
beide Groups abgearbeitet werden.

% Mit Hilfe der Group lassen sich komfortabel mehrere Funktions Verkniipfungen kopieren

10
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Repeater
Sekunde

=Schritt 1=

Konst (hool'sch)
true B
<=

Digital-Ausgang
1

e e e e e

I Jp——————

=Schritt 2=

D

T T,

=Schritt 3=

Konst (hool'sch)
false B
==

Digital-Ausgang

P —————— E———————

L

i 5 i . i e ot S e S T oy B i Sy S B e oy i e S i e oy i e i 8 B e S
T —————— E———

Abbildung 12

In Abb.12 ist die Moglichkeit einer Schrittkette abgebildet. Der Funktionscode wird Schritt fir Schritt
abgearbeitet (sequenziell).

11
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Riicksetzen der Arbeit

Fiir das Riicksetzen der Arbeit gibt es mehrere Moglichkeiten. In der folgenden Abbildung wird die
Arbeit durch den Funktionsbaustein Schaltuhr taglich zuriick gesetzt.

L
Repeater 1
Messintervall

Schaltuhr o
<Tagliches Rlcksetzen der Arbeit=

<Ricksetzten der Arbeit=

Ricksetzung

e pnsane e s

T prm————"

=l

Abbildung 13

In Abb. 14 wird die Konfiguration der Schaltuhr dargestellt. Ein Impuls von einer Sekunde setzt die
Arbeit um 23:59 Uhr zuriick.

Kommentar |Tagliches Ricksetzen der Arbeit

Einschaltzeit Stunden | 23 & |Minuten | S8 5  Sekunden | 58 %

Abschalkzeit Stunden | 23 2 Minuten | 59 %  Sekunden | 59 3

Abbrechen ] [ Ok

Abbildung 14

Abb.15. zeigt die Konfiguration des Funktionsbaustein Riicksetzen.

Ridcksetzung Whivah
[ Ridcksetzung Yarh
[ Ridcksetzung Minffax
[ Riscksetzung Emax

[ Abbrechen ] |

Abbildung 15

12
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Email versenden

Repeater |
Messinterval I
Grovup |
<Auswertung=
SysVar . wlEingang
Spannung L1 gchwelle —I_ Resultb—l
s.):nyr?f.f;u r - /ngang J
slSchwelle ] Resuty
Sysvar i
Spannung L3 wiEingang
¥ 7| Resuny ;
= pSchwelle 1 Group C
Konst (Numerisch) g !
180.0 H <Email>
<180 V> i
1
Konst. (Numerisch) .{ -
180.0 b : ,
=140 H Email-vereand i
} =Email Versand bel Unterspannung= | ';
Konst. (Mumerisch) : H i
180.0 H 7 1 I I
: <180 V= |
| k.
|
|
Abbildung 16
Kommaertar . . . . . .

T —— In diesem Beispiel wird eine Email versendet wenn
o der Grenzwert 180V unterschritten wird. Es werden
i ood g et alle drei Phasen tiberwacht.

Authertifizi=rungsmad=*  Login -
Denutzer umgil4@gm:x.ds . ) . . . )
N i Abb.17 zeigt die Konfiguration des Funktionsbaustein
Cmpfanger™ mertin.mustermann@gnis.ce ,Versand email“. Die Informationen zu ihrem
mai From™ UGG+ @gmx.de

: Postausgangserver (Server) und dem
Subject Urterspannung in M3 19D
thessage WiZET e duen: SO 5 Authentifizierung Mode erfahren Sie von ihrem

W L2 = ULHL1] . . . . . .
B ¢ Email Provider. In die Zeile Benutzer sowie ,mail

M 1.3 = ¢rep _MM[2] >
from” wird die Email Adresse eingefiigt. Die Email
— Uberschrift wird unter Subject vergeben. Das Feld

Message ist der Inhalt der Email, hier kdnnen Texte

* — notwendige ingabs

Arhange
Aaibzrirhningsdsteien anhangen
[] Transientzndateicn anhdngen
Ersgnisdatesen snhanoen

sowie Messwerte hinterlegt werden. Auch haben Sie
die Moglichkeit Aufzeichnung und Ereignisse als
Anhang mit zusenden.

[[] Flag-Daksien anhangsn
Andere Detelen anhangen

In dem Feld Server muss immer der
()08 betoen sl Postausgangsserver ihres Providers eingetragen

(7 Hur neus baw, geEnderte Dzbsien anhangen

werden

7] il L cagee o Dl 1 il Dialimnn sl b

[16.02.2000 13:25:51 | % |

abbrechen ] | Q. I

Abbildung 17
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Modbus Slave Gerate auslesen und beschreiben

Mit dem Lese Modbus Modul haben Sie die Moglichkeit Registeradressen von Slave Geraten
auszulesen. Diese Werte konnen dann in Benutzervariablen geschrieben werden und
weiterverarbeitet werden.

! Repeater I
Messintervall
- R i R i ¥ i e T e e mmmEE
| I Group il |
I ! <= I
| |
I Lese Modbus I
d :} Statush | Benutzer-Variable (numerisch) | 1
b ULN1_UMG1 03N _gbl_ULNA 1
I I
| |
| |
. o
] | I
[ttt S S g oo i i e e i e et = !
|
1
Abbildung 18

In Abb.19 ist die Konfiguration des Funktionsbaustein ,Lese Modbus” abgebildet. Hier wird die
Geréate Adresse sowie die Modbus Registeradresse eingetragen (Startregister). Im unteren Abschnitt
haben Sie die Moglichkeit Variablen anzulegen und Namen zu vergeben. Fiir jede Variable (Wert)
wird ein neuer Pin nach aullen gefiihrt, dieser Wert kann dann weiter verbunden werden. Hier ist zu
beachten das dass richte Format des Registers konfiguriert wird. Bei mehreren Werten gibt das
Format auch die GroRRe des Registers an.

Pratokall _"."odl;us_BHEC. =

halue-Fea e e

Madbus-Tunksion ._P‘g?gl_l_o_!d:rg Regsters (fe-0) ~

Slawe-fdresse 15

Modbus-dresse ._ 1000 &

Wariablen Namz Fur wWert = :
AN : T
Wrrte pntfrmen l

ahhrerhan K

Abbildung 19

Die Modbus Funktion muss mit der auszulesenden Slave libereinstimmen, ansonsten kbnnen
keine korrekten Werte eingelesen werden!

14
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Folgendes Bild zeigt die Konfiguration der Benutzervariable. Die Variable ist global gehalten und steht
im internen Modbus Register auf der Adresse 20000 wieder zu Verfligung.

Variablenname | _gbl_LILM1

‘Wariablentyp iGHJaIe Wariable
[ Autosave

Optionen fir globale variablen

Werkabyp izsskomma

Werfiigbar fiir Modbus

Modbusadresse 20,000 % ) 2000032000

Modbus Anzahl Bytes 4

Einheit/Bezeichnung ¥

Abbrechen ] [

Abbildung 20

Alle Globalen Variablen miissen mit _gbl anfangen!

In Abb.21 ist die Moglichkeit gegeben Mobus Register Adressen zu beschreiben. Mit dieser Funktion
kénnen interne Werte einem Slave Gerat libertragen werden.

Repeater
Messintervall

Schreibe Modbus
Sys\War Status i
Wirkleistung L1 PL1

=
e

R ————————

________1_________
S L R S e R R

ey ————

Abbildung 21

15
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Folgendes Bild zeigt die Konfiguration fiir den Funktionsbaustein ,Schreibe Modbus”. Die

Einstellungen sind wie bei dem Funktionsbaustein ,Lese Modbus*

Protokol | ModbusfRS485 v
Mnrihais-Parameter
Modbus-Funition |Preset Metile Recistrs (Fe=16] V)
Dave-Arascs 7
Modbus-fdracse [ 0,000
Variablen Mamen fir Wert Format des Wertes im Modbu... =
LRLL Fliesshonma (32 bt Big-Erdian | m
Abbrechan ] | .3
Abbildung 22

7'\
A

Bei einer seriellen Auslesung oder Beschreibens eines
Master konfiguriert werden!

Lese und Schreibe Modbus ist eine Zusatzoption fiir die Software GridVis. Diese Lizenz ist
kostenpflichtig! Wurde diese Lizenz nicht erworben sind diese Bausteine grau hinterlegt.

Slaves muss die Schnittstelle auf

Aufzeichnung von Benutzerdefinierte Variablen

Mit dem Funktionsbaustein ,Aufzeichnung” kann man eine benutzerdefinierte Variable mit einer
Spannung L1 aus einem Slave Gerat,

Mittelung aufzeichnen. Das folgende Beispiel zeigt das Lesen der
der Wert wird auf eine interne Benutzer Variable gefiihrt. Die

Aufzeichnungsbaustein aufgeschaltet und im Ringpuffer gespeichert. Dieser gespeicherte Wert kann

nun erzeugte Variable wird auf den

dann spater mit der Software GridVis z.B. Gber die Graphen Funktion ausgewertet werden.
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A T e e e s e i e Y T R T R T T P e T |
| Repeater 1
j Messintervall |

I
e — R |
bl Group l I
Pl <> o
| I i !
b i
J l Lese Modbus . Alfzeichnung : i.
l 1 Status M X Benutzer-Variable (numerisch) o [|3Spannung UMG103_1> IF |
. | UL ULN1 pULN1 i
| I i !
| I i !
| 1 i !
| I i !
| I | :
[ e i e e e e - -—--------""""""""">"-- e i
i 1
| I
i I
o ___ . !

Abbildung 23

Abb.24 zeigt die Konfiguration der Aufzeichnungsfunktion. Die Zeitbasis gibt an in welcher Mittelung
die Aufzeichnung statt finden soll. Im dem unterem Frame ,Werte” missen die Wertenamen der
Variablen vergeben werden. Es ist auch moéglich mehrere Werte zu parametrieren, fir jede Variable
die hier angelegt wird flihrt ein neuer Pin nach auRen, und kann verbunden werden.

Kommentar

' Spannung UMG103_1

Zeitbasis
Zeitbasis [Minuten] |15

‘Werte
.“Wertename ‘Wertesinheit 1l
ULNL W |
I Abbrechen ] I oK I
Abbildung 24

Alle Benutzer definierten Aufzeichnungen werden in der GridVis Datenbank unter den

“‘; Namen ,Benutzer definierte Werte” abgelegt. Das Verzeichnis tragt den Namen des
Wertenamens.

Werte und Messdaten sind erst in der GridVis Datenbank verfligbar, wenn diese vom

Messgerat ausgelesen wurden.
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Diagnose ,Log"“ Auswertung des graphischen Programmcodes

Der Log Baustein kann zur Diagnose oder Auswertung des Programmcodes genutzt werden. Fir eine

Fehlersuche kann diese Log Funktion ebenfalls verwendet werden. Der Eingangs Pin ist schwarz und

kann demnach mit jeder Variable versorgt werden.

I Repeater :

l Messintervall I

|

i |

- -—------"""-"-""--""-"-"""-""">"""-">"">"""""- = h

I I Group i

| - |
|

i | SysVar ) !

i | Wirkarbeit Summe L1-L3 |

| | 5 5

o Benutzer-Variahle (numerisch)

I ': > Summe " i.

i | Lese Modbus :

! ! Status W |

: ! Arbeit_Slave ) i

|

| g T ,
|

| | |

Il e e e s e e =

|

' |

|

___________________________________________ S ——

Abbildung 25

A

Programm abgearbeitet und kann ausgewertet werden.

Der Programm Code muss auf das Messgerdt lbertragen werden, erst dann wird das

In dem Reiter Debug kann man nun den Log Wert anschauen. Der Haken , Enable Debug Log“ muss

gesetzt sein. Mit dem Button Clear hat man die Moglichkeit die aktuelle Werteliste zu l6schen.

L Parmyeemmiea o FOMGEDS Soppory

[TessFoenn | | Froyemmeung | cuskez | Los| Ushus
[ ten || PRty
[ eodem ||zzu.ue

———] R

Abbildung 26
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Tarifumschaltung mit Wochenschaltuhr

Mit Hilfe der Wochenschaltuhr kann zu festgelegten Zeiten ein Signal ausgegeben werden. In dem

folgenden Beispiel wird eine Hauptzeit Nebenzeit Umschaltung realisiert. Der wert der Arbeit wird so

in zwei getrennte Variablen geschrieben und kann spater separat ausgewertet werden.

————————————————————————————————————————————— e e e
I Repeater |
! Sekunde }
i e === e e T A S I S e R I
. I Group i l
P == I I

I I
o
| | [ !
. | i
I n Wochenschaltuhr | Tarif I' I
" <NT Tarif Signal> | WHVARNAT || i'
P I I
o I I
Lo 1
o
| | ; |
o= *r-————""""""°-"°"-"°-""°"-"°-"°---—----——--——— - I
! |
! I
! I
! I
! I
L i

Abbildung 27

Abb.28 zeigt die Konfiguration fiir die Wochenschaltuhr. Das auszugebene Signal wird hier mit der

Einschaltzeit sowie der Abschaltzeit parametriert.

Kommentar iNT Tarif Signal

Einschaltzeit Stunden | 22 £ |Minuten| 03

Sekunden 0 % | Tag {gin von) Lr\"lr:-ntag VETag {ein won) Son... ;—Jl

Abschaltzeit Stunden | 7 & |Mnuten| 0 %

Sekunden | O e . Tag (aus won) II'\"Icmtag ;_ Tag (aus bis) Son... » i

Mo Di i

Abbildung 28

Retrottens Frergeranlsre

Setze Tarit Hir Whj¥ith
[¥] Sezze Tarf for varh

Eingzngspolaritat
(%) Falsch 1 HT f wahr : NT
() Falsch 1 NT f wahr : HT

[ agbrachen | | oF. ]
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Do Fr 54 50

[ Abbrechen ] I OK I

Die linke Konfiguration dient der Tarifumschaltung.
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Arbeiten mit dem Timer

Wenn man Zeitspiele in einer Programmierung benétigt, kann man mit dem Timer arbeiten. Dieser
wird in einer Group eingesetzt. Der Aufruf dieser Group lasst den Timer ablaufen. Nach der
parametrierten Ablaufzeit wird die nachste Group aufgerufen.

Repeater
Messintervall

=Schritt 1=

Konst. (bool'sch)

true g
==

e ——— C——

<Pause=

Errm—_ cym——

=Schritt 2=

Konst. (hool'sch)

false P
<=

Er——— S p——

<Pause=

Errm— eym—
L S R

|
1
|
1
|
1
|
|
1
|
1
|
|
1
I
|
11
I
|
1
|
1
1
|
1
|
1
1
|
1
|
1
|

2 o o e e T o T o o T o o e e ol o T T e T o o e e T o oo e e o e I
-
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Abbildung 29

Abb.31 zeigt das Konfigurationsfenster des Timers.

Modus g-éénafzeraéi:iniert bl

Warkezeit | 50000 | ms

abbrechen ] l

Abbildung 30
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IF Abfragen ,Wenn...dann...”

Abb.32 zeigt eine Programmierung mit einer IF Abfrage, eine Verschachtelung von mehreren IF
Abfragen ist moglich. Geht man mit dem Mauszeiger auf den Pin der IF Funktion bekommt man die
Information bei welchem Zustand dieser geschaltet wird. Nach einer IF Funktion folgen zwei Groups
die dann je nach Zustand abgearbeitet werden kénnen.

T e e e S s
I Repeater I
I Messintervall I
I I
I | Konst. (Mumerisch) ]
: 245.0 P :
! <245 V> !
| pere Schwelle |
i 3 I

SysW =

! Span":uj; L ————=fingang | [Resutty |
| wluntere Schwells |
I I
l Konst. (Mumerisch) l
! 1800 " ]
! =180 V= {
I I
I I
| |
I I
I d I
I Y| I
1 - /
I I
I I
| |
I I
B e T = s |
| | roup I ! Group | :
o - | : % | |

I o
: : |, Digital-Ausgang ! ! |, Digitak-Ausgang | |
IH ! it _i 1 i_ !
i : Konst. (bool'sch) I : Konst, (hool'sch) : i
i ; Talse " ] I true B ! i
I 1 “» | : £ 1 !

I 1 | [
oo I | i |
I =i e i Tecoaaonooonoootol 0 st g e e I I
I I
I I
I I
I I
I I
e A e s | ]
| A o »

Abbildung 31
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Hinweise und Tipps

) @00 0@

22

Funktionscode wird erst nach dem lbertragen auf das Gerat abgearbeitet.

Verbinden der Pins mit Links gedriickter Maustaste.

Nach dem Speichern werden Sie nach einem Programm gefragt, sieben Programme stehen
zur Auswahl, zuvor bestehender Funktionscode wird tiberschrieben.

Loschen und Kopieren von Bausteinen mit einem rechts Klick.

Arbeiten Sie mit Groups (Gruppen) diese lassen sich leicht kopieren und danach um
konfigurieren.



