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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

EXPERTOS EN MEDIDA DE 
ENERGÍA Y CALIDAD DE RED
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Utilización en sistemas trifásicos de 4 conductores con 
conductor neutro puesto a tierra hasta un máximo de

230�/�400�VAC 277�/�480�VAC 
347�/�600�VAC (UL) *13

417�/�720�VAC (IEC)
347 / 600 VAC (UL)
417�/�720�VAC (IEC)

347 / 600 VAC (UL)
417�/�720�VAC (IEC)

Utilización en sistemas trifásicos de 3 conductores sin conexión a 
tierra hasta un máximo de 

- 480�VAC - 600�VAC 600�VAC 

Tensión de alimentación 90�–�265�VAC; 90�–�250�VDC 90�–�277�VAC; 90�–�250�VDC*1 90�–�277�VAC; 90�–�250�VDC*1 95�–�240�VAC; 80�–�300�VDC*1 95�–�240�VAC; 80�–�300�VDC*1

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L) - / • • / • - / • • / • • / •
Cuadrantes 4 4 4 4 4
Frecuencia de trabajo 50/60 Hz
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25,6�kHz
Medición de serie de lecturas de contador según PTB-A 50.7 - -       -                -                  •      - -
Valor efectivo de los periodos (50/60 Hz) 16 / 16 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12
Entradas de corriente diferencial - - - - 2 - - 2 - 2 2 2
Canales de medición de corriente 3 3 4 3 4 4 3 4 3*7 1 4 4
Entrada de temperatura - - - - 2*4 - - 2*4 - 1 1 1
Armónicos V / A 1. – 15. 1. – 40. 1. – 40. 1. – 63. 1. – 63.
Factor de distorsión THD-U / THD-I en % • • • • •
Desequilibrio - - - • •
Flicker a corto / largo plazo - - - - •
Transitorios - - - > 50�µs > 39�µs
Interrupciones de corta duración (microcortes) - - - - • - - - - • •
Precisión V; A 0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2% 0,1%; 0,2% 0,1%; 0,1%
Clase A según EN 61000-4-30 - - - - •
Clase energía activa 0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) 0,2S (.../5 A)
Entradas digitales - - 4 - (3)*3 4 - (3)*3 3 2 2
Salida digital / salida de impulsos 1 2 6 2 (5)*3 6 - (5)*3 *5 3 2 2
Salida analógica - - - - - - - - 1 - -
Memoria valores mín. / máx. • • • • •

Capacidad de almacenamiento - -
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- - 8 MB 256 MB 256 MB

Reloj - - • - • • - - • • •
Lógica integrada - Comparador Comparador Jasic ® (7 progr.) Jasic ® (7 progr.)
Servidor web / correo electrónico - - - - • / • - - • / - - • / • • / •
APPs: monitor de valores de medición, EN 50160 & IEC 61000-2-4 
Watchdog

- - - • •

Función de registro de fallos - - - • •
Optimización de carga máxima - - - - -
Software para gestión de energía y análisis de red GridVis ®-Basic GridVis ®-Basic GridVis ®-Basic GridVis ®-Basic GridVis ®-Basic GridVis ®-Basic
Interfaces
RS232 - - - - -
RS485 • • • - • • - • • • •
USB - - • - - • - - - - -
D-Sup-9-conector (Pro� bus) - - • - - - - - - • •
M-Bus - - - • - - - - - - -
Ethernet - - - - • - • 2 - • - • •
Protocolos
Modbus RTU • • • - • • - • • • •
Puerta de enlace Modbus - - - - • - - - - • - • •
Pro� bus DP V0 - - • - - - - - - • •
Modbus TCP/IP, Modbus RTU sobre Ethernet - - - - • - • • - • - • •
SNMP - - - - • - - -*6 - • •
OPC UA - - - - - - - - - - -
BACnet IP - - - - •*2 - - - -    •*2    •*2

Pro� net - - - - - - - • - - -

MONITORIZACIÓN 3 EN 1

Gestión de energía DIN EN ISO 50001

�„ ������Reduce las emisiones de CO2

�„ ������Reduce los costes de energía
�„ ������Mejora la e� ciencia energética

Calidad de la tensión DIN EN 50160

�„ ������Asegura la disponibilidad
�„ ������Reduce los tiempos de inactividad
�„ ������Optimiza el mantenimiento

Monitorización de la corriente diferencial 
(RCM)

�„ ������Reducción del esfuerzo para la 
comprobación DGUV V3

�„ ������Incrementa la seguridad de abastecimiento
�„ ������Identi� ca los errores con mayor rapidez
�„ ������Mejora la protección contra incendios

SOLUCIONES PARA LA 
CALIDAD ENERGÉTICA

Mejora de la calidad de la energía
Corrección del factor de potencia
La calidad energética y la � abilidad del suministro son extre-
madamente importantes. Los dispositivos y procesos de alta 
sensibilidad son dependen mucho de una calidad de energía 
claramente de� nida. Para garantizar procesos estables y un su-
ministro adecuado a pesar del creciente número de dispositivos 
que genera efectos en la red eléctrica, se deben tomar medidas 
para mejorar la calidad eléctrica.

Ofrecemos un paquete completo
para mejorar la calidad energética:
�„ � � � �Corrección del factor de potencia
�„ � � � �Filtros de armónicos
�„ � � � �Corrección del factor de potencia dinámico
�„ � � � �Además de los componentes necesarios

Periodo típico de amortización menos de dos años:
�„ Reducción de potencia reactiva y ahorro de energía activa (kWh)
�„ � � � �Reducción de armónicos (THD-V)
�„ � � � � Eliminación de transitorios y huecos de tensión
�„ � � � �Compensación de acciones de conmutación rápidas
�„ � � � �Reducción de picos de carga

Reducción de: costes de energía, gastos de mantenimiento 
y pérdidas debido a cortes de producción

Un sistema, triple bene� cio
Benefíciese de nuestra competencia global y de 
nuestros amplios servicios durante el ciclo de 
vida completo del producto. Los componentes 
de hardware y software están óptimamente 
adaptados entre sí. Realice en un solo entorno 
de sistema la gestión de energía, el control de 
la calidad de la tensión y la monitorización de 
corriente residual.  

Smart Energy & Power Quality SolutionsSmart Energy & Power Quality Solutions

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6
35633 Lahnau
Alemania

��  +49 6441 9642-0

��  +49 6441 9642-30

�
  info@janitza.com

�Þ www.janitza.com


